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LATT ATT FORESKRIVA

Denna broschyr ar framtagen for att underlatta arbetet med fore-
skrivningstexter. Den ar uppdelad i tva huvudgrupper:

— Synlig Barkonstruktion
— Dold Bérkonstruktion

Inom varje grupp ar de vanligast férekommande montagesystemen
beskrivna.

Varije system ar forsett med en beteckning, tex A1. | en foreskrivnings-
text for plan skiva, kant A, monterad med 24 mm Synlig Barkonstruk-
tion, ar det tillrackligt att skriva “Montage A1" for att texten skall
vara fullstandig. Vill man byta till ndgon annan profil ar det bara att
gora ett tillagg tex “Montage A1, 15 mm synlig Bérkonstruktion.

PARAFONS TOTALA UNDERTAKSLOSNING

De olika montagesystemen ar uppbyggda av Trulok Barkonstruktioner,
som ar en del av Parafon Akustiks helhetslésning for undertak. Trulok
ar ett komplett sortiment av profiler, lister och tillbehor:

—15, 24 och 35 mm Synlig Barkonstruktion
— Korridorprofiler och bandraster

— Dold Barkonstruktion

—Vagglister, pendlar och alla andra tillbehdr.

I helhetsldsningen ingar, forutom Trulok, ocksa mineralullstak och
mineralundertak. Vi kan darfor alltid foresla den basta Iosningen.

Tag kontakt med var serviceavdelning pa den kostnadsfria kund-
telefonen 0500 — 42 42 82 for mer information.

MONTAGE AV LIUDABSORBENTER FOR INDUSTRI

Se separata broschyrer.
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PLAN SKIVA, kant A och E— MONTAGE A1  SYNLIG BARKONSTRUKTION
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Viagglist ~
E24/Tegular
Vagglist
Direktfaste kan ersatta Pendel
BAR- OCH TVARPROFILER Kant Detalj Langd mm
Kant Detalj Langd mm
T24
N _ 25
Barp.rofll 93?4 . H =43/38 3600/3750 : E = Skugglist 9670, vit 3050
A Korridorprofil 9613, vit H =38 1600/2000/2400 H\‘
och H Tvérprofil XL 9611/9325 H = 30/38 600, 625/1200, 1250 A 1545
E24 Tvérprofil TL9612, vit  H =35 1800 och
o Tvérprofil TL9711,vit  H=35 600/625/1200/1250 E rl?
2 e
KORROSIONSKLASS C4, férstarkt rostskydd 43L Vagglist 9343, vit 3000
Barprofil 9715, vit H=38 3600 [y
Tvérprofil L9716, vit  H=38 600/1200 5
40
ALTERNATIVA PROFILER 10— Avslutningslist 8542, vit H = 50 S
. [ = 80
Kant Detalj Langd mm =100
A L
T15 24
A T Baprofil 9315 3600 100 _ 100
och 38 Tvarprofil XL 9316, vit 600/1200 =1 Ytterhérn 8546, vit H= 50 =
E15 Tvarprofil TL 9802 600/1200 H ’“ - 80 _
15" e =100 -
T-35, vit/galv
A 38 Barprofil 9620 3600 ) Birelctfaste 8580 i= 39 -
Tvirprofil 9621 600/1200 ) = 80 -
=100 -
EC - 150 B
Pendel 8560 180-2000
Pendel 8562  Korrosionsklass C3 180-2000
BANDRASTER
Ring kundservice 0500 — 42 42 82 for information.
OVRIGA MONTAGEDETALJER
MATERIALATGANG
Kant Detalj Langd mm Detalj L'f'nngd Atgéng per m? for olika format
Vagglist 9662, vit B=19 H=19 600x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1200 x 1200 mm
Végglist 9660 B=19 H=24 — Barprofil, c/c 1200 3600 | 0,24st|0,84m | 0245t 0,84m | 0,245t] 0,84m
Végglist 9661, vit B=19 H=32 Tvérprofil 1200 | 1,45t | 1,68m | 1,45t | 1,68m]| 0,7st | 0,84m
Ay Vagglist 9663, vit, galv B=24 H =24 Tvarprofil 600 | 14st |08dm| - ~ ~ ~
och KORROSIONSKLASS C4, forstarkt rostskydd Pendel alt. Direktféste, c/c 1200 | - 0,7t 0,7st 0,7st
E Vagglist 9760, vit B =19 H=24 3050 Seven Hook vid pendelmontage
i betong - 0,7 st 0,7 st 0,7 st

Végglist alternativt Skugglist, enligt uppmatning.
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SYNLIG BARKONSTRUKTION UNIVERSAL — MONTAGE A2

A/Board
Skugglist
99 \
Vagglist
Pendel
: //VBiijd T-profil
Alt. se tabell
= nedan Tvarprofil
/ H-bleck
Clips 8569
Barprofil
BOJD PROFIL OVRIGA MONTAGEDETALJER
Detalj Langd mm Detalj Langd mm

VE] Barprofil 9324 H=43 3600
Bojd T-profil 9216, vit Max 2400 - -
' H - Tvarprofil XL 9611/9325 H = 30/38 600/1200

o Béjd enl. bestéllarens ritning,

24/ min radie 300 mm J’\l
24

58 ot
r=300 H =200 - P H-bleck 8598 &
- IH S-line 9618, vit =300 = 0
-

600
3 Vagglist 9662, vit B=19 H=19
Vﬁggl!st 9660 . B=19 H=24 3000/3050
Skivclips 8569 Vagglist 9661, vit B=19 H=32
Vagglist 9663, vit B=24 H=24
ALTERNATIVA PROFILER
Skugglist 9670, vit 3050
Detalj Langd mm
Universalprofil 8597, vit 2400
131\ Béjes pa plats:
Py @ Min radie 300 mm vertikalt Pendel 8560 180-2000
24 @ Min radie 1500 mm horisontellt, se sid 13

Skivclips 8587

Vaggfaste 8589, galv -
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SYNLIG BARKONSTRUKTION

KONKAV OCH KONVEX — MONTAGE A3

A/Board

Barprofil

Barprofil
Slitsband

Avslutningslist 8514
Konvex

Avslutningslist 8512

H-bleck
Avslutningslist 8514

Avslutningslist

8514, 2 st
H-béjprofil
H-bdjprofil
Skugglist
MONTAGEDETALJER
Detalj Langd mm Detalj Langd mm
; - Vagglist 9662, vit B=19 H=19
H [? Barprofil 9324, vit H =43 3600 Vagglist 9660 B=19 H=24 3000/3050
Tvarprofil XL 9611/9325 H = 30/38 600/1200 Vagglist 9661, vit B=19 H=32
Vagglist 9663, vit B=24 H=24
24
. r =200 - _ _
3| H-bjprofil 8504, vit =300 - SkigglisE 9670, Vit 3050
L\L =400 -
24
58
Z
gl H-bleck 8598 -
] ﬂﬂ Pendel 8560 180-2000
€600
22—
I o .
ZSI@/ Avslutningslist 8512, vit 3000 °020°0%0°0% Slitsband 9336 _
'L\Ljhs
23
zoI Avslutningslist 8514, vit 3000
20
25
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SYNLIG BARKONSTRUKTION VALV — MONTAGE A4

Valv

Skugglist

Vagglist
MONTAGEDETALIJER
Detalj Langd mm
= Végglist 9662, vit B=19 H=19
HI b Végglist 9660 B=19 H=24 3000/3050
Végglist 9661, vit B=19 H=32
Skugglist 9670, vit 3050
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HYGIENTAK, kant A — MONTAGE A6

SYNLIG BARKONSTRUKTION

T vagglist

A/Board
Pendel. Skivclips
Direktfaste kan
ersatta Pendel
Vagglist
Hygienskiva
Tvérprofil
Barprofil
MONTAGEDETALJER
Detalj Langd mm Detalj Matt mm
PRELUDE 24
Barprofil 9324, vit H=43 3600 Clips 8604
" Fér montage underifran For skivtjocklek
Tvarprofil XL 9611/9325, vit H = 30/38 600/1200 H =65 18 mm
Tvarprofil TL9711,vit  H=38 600/1200 H=283 40 mm

KORROSIONSKLASS C4, forstarkt rostskydd
Barprofil 9715, vit H=38 3600
24 Tvérprofil TL 9716, vit ~ H =38 600/1200

Pendel 8560 180-2000

Vagglist 9662, vit Pendel 8562  Korrosionsklass C3 180-2000

Vagglist 9660

)
15
Vagglist 9661, vit %
KORROSIONSKLASS C4, farstrkt rostskydd Inspektionslucka 8567, vit Modulmaétt =
Vagglist 9760, vit B =19 H=24 3050 For Hygientak 600 x 600

3000/3050

Vagglist 9663, vit
Végglist 9343, vit 3000

MATERIALATGANG
Detalj Langd Atgang per m? for olika format
mm

Direktfaste 8580 H =150 = 600 x 600 mm 1200 x 600 mm

Barprofil, c/c 1200 3600 0,24 st 0,84 m 0,24 st 0,84 m

L o Tvérprofil 1200 1,4 st 1,68 m 1,4t 1,68 m

Skivclips 8569 For skivtjocklek 18 mm - Tuarprofi 500 a5t 084m - -

Skivclips _ 11,2 st 7,0st
Skivclips 8565 For skivtjocklek 40 mm - —

Pendel alt. Direktféste, c/c 1200 - 0,7 st 0,7 st

Seven Hook vid pendelmontage

i betong - 0,7 st 0,7st

Végglist alternativt Skugglist, enligt uppmatning.
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poLp BARKONSTRUKTION ~ PLAN SKIVA, kant B. LIMNING — MONTAGE BT

Akustiklim

Skivorna kan monteras med eller utan spalt.

MONTAGEDETALJER

Detalj

Akustiklim 8554

MATERIALATGANG

Atgang per m?
Format 600 x 600 mm
Akustiklim 041

KHOKPEATIB & 3



PLAN SKIVA, kant C. Z-PROFIL — MONTAGE C4

DOLD BARKONSTRUKTION
|

C
Kantfjader
Vagglist \
Z-profil
Kldmbleck Sgrf'éder
Skarvbleck .
MONTAGEDETALIJER
Detalj Langd mm
520
Z-profil 9643-10 3600
20 |
- % Skarvbleck 9644 -
19°
/ Styrfiader 8513 150
/ﬁ‘ Kantfjader 9249-04 -
@:’7 Kldmbleck 9249-05 -
Vagglist 9662, vit B=19 H=19
V?ggl!st 9660 . B=19 H=24 3000/3050
Vagglist 9661, vit B=19 H=32 MATERIALATGANG
Vagglist 9663, vit B=24 H=24
Detalj Langd Atgéng per m? for format 600 x 600/1200 x600 mm
mm
Montage C4
Z-profil, c/c 600 3600 0,48 st 1,68 m
Skarvbleck - 0,42 st
Styrfiader 150 2,8/1,4 st
Klambleck - 1,4 st

Végglist enligt uppmatning. Kantfjader 2 st/lm vagglist.

KUHOKPEATUB



poLp BARKONSTRUKTION ~ PLAN SKIVA, kant C. LIMNING — MONTAGE C2

C
Akustiklim
\Styrfjéder
MONTAGEDETALJER
Detalj Langd mm
MATERIALATGANG = Akustiklim 8554 _
Atgang per m? / S 5
Format 600 x 600 mm

Akustiklim 0,41
Styrfjader 2,85t

Tacklist 9281, vit 3000

lnv =18
T~ U =22

Tacklist enligt uppmatning Py

PLAN SKIVA, kant C. FASTBLECK — MONTAGE C3

Fastbleck
MATERIALATGANG MONTAGEDETALJER
Detalj Langd mm
Atgang per m?
£ Fastbleck 8563 60
Format 600 x 600 mm ol f
Fastbleck 5,6 st/m? 110,
Styrfjader 2,8 st/m?

/ Styrfjder 8513 150
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PLAN SKIVA, kant D.T-PROFIL  — MONTAGE D1
— MONTAGE D3

MONTAGE D1

Pendel \ D

DOLD BARKONSTRUKTION
|

MONTAGE D3
P Direktfaste ersétter
pendel och D-Distans-
profil

MONTAGE D1
Distansprofil,
vid montage
med pendel.

Vagglist

Barprofil

Skugglist 2=
MONTAGEDETALJER
Detalj Langd mm Detalj Langd mm
P Jj = Barprofil 9324, vit 3600
i\'i Skugglist 9670, vit 3050
24
Distansprofil 9244 2450
vid montage med pendel
Pendel 8560 180-2000
Vagglist 9662, vit B=19 H=19
Vagglist 9660 B=19 H=24 -
i . 3000/3050
Vagglist 9661, vit B=19 H=32 H]: “ Direktfaste 8580 H =80/100 mm
Vagglist 9663, vit B=24 H=24
MATERIALATGANG
Detalj Langd Atgéng per m? for
mm format 600 x 600 och 1200 x 600 mm
Montage D1 Montage D3

Barprofil, ¢/c 600 3600 0,48 st 1,68 m 0,48 st 1,68 m
Distansprofil, c/c 1800 2450 0,24 st 0,56 m -
Pendel, ¢/c 1200 - 1,4 st -
Seven Hook vid pendelmontage
i betong - 1,4 st -
Direktfaste, c/c 1200 - - 1,4t

Vagglist alternativt Skugglist, enligt uppmatning.

KUHOKPEATIB & 3



pkTan  VAGGSKIVA — MONTAGE V1

/ Takprofil

Kantprofil

| innerh6rn monteras forst
en vaggskiva utan kantprofil.

Traregel 38 x 38 mm

Golvlist 12 x 57 mm

En eventuell avvisarlist skruvas i kantprofilerna.

MONTAGEDETALJER

Detalj Langd mm

40
ﬁ Takprofil 8561, vit 3000
60

/

Kantprofil

| ytterhorn satts kantprofilerna ihop med dold popnit.

40 40
T
\% Kantprofil 8516, vit 2700

KUHOKPEATIB & 3



Pelarring alt.
Pelarlist :

Anslutning mot pelare.

Vertikal profil
mellan skivorna
tillpassas av
Tvarprofil

Avslutningslist

Barprofil Lodrat vertikal.

DETALJILOSNINGAR  DETALILOSNINGAR

Véggfaste

Anslutning mot boéjd vagg, min radie 1500 mm.
Spalt mellan universalprofil och vagg ca 5 mm.

— Pendel 1

Tvarprofil Tvarprofil
Barprofil
Kan aven I6sas med

tillklippt Tvarprofil

Lutande vertikal.

KUHOKPEATIB & 3



FARGER OCH TILLBEHOR

FARGER OCH TILLBEHOR

SYNLIG BARKONSTRUKTION PRELUDE 24 och 15 samt VAGGLIST 9660

VIT. NCS ca S 1000-N. Glanstal ca 14.

SVART

KROM

GULD

For exakt fargatergivning, bestall prover.

RAL 9006

FRI FARGSATTNING

Detalj Matt mm Detalj Matt mm
<600
Skivclips 8569 Skivtjocklek 18 mm g
% o o zs[@/ Avslutningslist 8512, vit 3000

Skivclips 8565 Skivtjocklek 40 mm . 315

] Iy

23
H Clips 8604

For montage underifran Skivtjocklek Avslutningslist 8514, vit 3000

4 H =165 18 mm ZUI

L

15 H=283 40 mm
Dekorationsclips 24 Fér 24 mm
9713-24, vit barkonstruktion
Fér Universalprofil 8597:
Vaggfaste 8589, galv = — = Dekorationsclips 15 Fér 15 mm
0 // 9713-15, vit barkonstruktion
Skivclips 8587
Armaturskena 8588, vit
Fér 24 mm barverk 600
Sevenhook 8550 Hal @ 8
Borrdjup 30 g
~_| Armaturfaste 8545 Skruvlangd 16/38
<33
24,0 " N
i ) .
Pendel 8560 180-2000 l Pelarlist 8509, vit 2000
Pendel 8562  Korrosionsklass C3 180-2000
15
Pendeltrad 8893 @ 4,0 _ _ @ 200-630
Lingd 3000 Pelarring 8894, vit >® 630 levereras
i langder om 2 m
Pendelfjader 8579 @ 4,0 Modulmétt =
Inspektionslucka 8896, vit 600 x 600
1200 x 600
-2/ Inspektionslucka 8567, vit Modulmatt =
Direktfaste 8580 H = 50/80/100/150 - For Hygientak 600 x 600
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HOGSTA HALLFASTHETSKLASS

FOR PRELUDE XL/TL, BREDD 24 MM

Skivformat 1200 x 1200, 1200 x 600, 600 x 600

HALLFASTHETSKLASSER

Avstand mellan Barprofil c/c
pendlar 1800 mm 1200 mm 600 mm
mm Tvarprofil H = 38 mm Tvérprofil H = 35 mm/38 mm Tvarprofil H= 30 mm/38 mm
Artnr 9612 Art nr9611/9711 Art nr 9611/9711
1200 1A 1C28B 1D,2C 3B
1500 . 1C2A 1G2C
1800 - 1B 1B,2A
EGENTYNGD NYTTOLAST
Klass Nyttolast
Klass Egentyngd v
c. 1000 mm N
N/m?
A 0
1 <50
B <10
2 51 -150
C 11-50
3 151 -300
D 51-100

Egentyngd ar tyngden av barkonstruktionen och dari placerade undertaks-
skivor, belysningsarmaturer, ventilationsdon och liknande, som belastar konstruk-

tionen. Dessa kan placeras pa godtycklig plats i barkonstruktionen.

Anmarkning: 10 N = 0,981 kg

Nyttolast ar det som utover egentyngd, belastar konstruktionen, t ex ned-
pendlande armaturer. Nyttolasten betraktas som punktlast och kan placeras
godtyckligt pa barkonstruktionen. Nyttolast far dock inte placeras narmare var-

andra an 1000 mm.
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MILJOMARKNING

Den nordiska miljomarkningen Svanen gal-
ler for undertak Hygien, Fjord Classic och
Fjord Exclusive med kant A fran Parafon
Akustik. Det betyder ett miljoansvar for till-
verkning och hantering av produkterna.

Svanenmarkningen garanterar att Parafon

uppfyller kriterierna fér milj6- och halsofar-
liga amnen, energi- och resursférbrukning,
avfallshantering, tervinning osv.

Att fa den officiella nordiska miljomarkning-
en pa undertak ar ett led i ett regelbundet
och omfattande miljoarbete. Ambitionen &r
att Parafon Akustik ska vara bade aktivt och
ledande nar det géller miljéfragor i bran-
schen.

PRODUKTION

Karnmaterialet, stenull, bestar till storsta
delen av natursten som diabas och dolo-
mit. Stenen bryts i ett brott inte langt fran
fabriken och miljopaverkan av transporter-
na blir darfér minimal. Genom en speciell
teknik smalts stenen och spinns till fibrer,
som pressas, formas och skars for att sedan
bla bli undertak.

Fram- och baksida forses med ytskikt av
olika typer av glasfiber och kanterna tacks
med en vattenbaserad farg — atgérder for
att skivorna ska bli miljévanliga och taliga
att hantera.

Skivorna skars med vattensag for att mini-
mera spill och damm. Farger och lim som
anvands i produktionen ar vattenbaserade.

KVALITET
Parafon Akustik AB ar certifierat enligt kva-
litetssystem 1SO9001.

CE-MARKNING

Parafons produkter klarar kraven for CE-
markning enligt standard EN 13964:2004.
Aktuella produkter presenteras pa var
hemsida.

\\\\"‘OMAQA',\ LAGRING OCH HANTERING

Parafon undertak levereras i wellpappkar-

tonger, strackfilmade pd pall. Detta betyder

att lagring kan ske utomhus under en kor-
// tare tid vid torrt vader.

v Produkterna har l&g vikt och &r latta att
Y/ /4

hantera och bearbeta. Kdrnmaterialets
formstabilitet tillter att undertaken instal-
LICENS NR 310009 s i =
leras pa ett tidigt stadium i byggprocessen.

ATERVINNING

Rewool — sa heter systemet for atervinning
av mineralullsspill vid nybyggnation, reno-
veringar och rivningar.

REWOOL

Mervuciog som rmes Det bygger pa att spillet samlas ihop och
4)PAROC - . N .
rivs till 16sull i en speciell rivmaskin och
ullen anvands sedan till bjalklagsisolering.

Produkterna férpackas i wellpappkartonger,
som sedan kan anvandas som »soplada«
pa arbetsplatsen. Emballaget ateranvénds
genom ett samarbete med REPA.

SERVICE
For information och service, ring
0500-424282.

Las mer pa
www. parafon.se
eller i var
produktparm.

150 9001
CERTIFIKAT

Parafon Akustik AB, 541 86 Skévde
Tel:0500-424200, Fax:0500-42 42 42
E-post: parafon@parafon.se
Webbplats: www.parafon.se
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